
Sprijeľite probleme s vlagom i plijesni odjednom i zauvijek



Zaģto SkamoWall?

SkamoWall je odgovor na rekurentni izazov za one koji 
imaju problem s hladnim i vlaģnim unutarnjim zidovima 
koji akumuliraju vlagu i, takoĽer, mogu imati problem s 
plijesni.

Vlaga i plijesan mogu se javiti u mnogo razliļitih 
vrsta zgrada. Ovo osobito vrijedi za prostorije gdje je 
velika razlika izmeĽu temperature u sredini prostorije i 
temperature na unutarnjem zidu.

Sad moģete sprijeļiti probleme s vlagom i plijesni jednom 
i zauvijek koristeĺi SkamoWall za unutarnju toplinsku 
rehabilitaciju.

Sustavno rješenje iz Skamola montirano je na blizu 
milijun ļetvornih metara zidova i zabata u Njemaļkoj 
tijekom posljednjih 20 godina. Ploļe za unutarnju klimu, 
napravljene od kalcij-silikata, ģariġna su toļka sustava. 

Ovo rješenje za eliminiranje plijesni smatra se 
najdjelotvornijim koje postoji. Nikada nije bilo nikakvih 
prituģbi na sustav.

Je li vam poznato?

Sprjeļava stvaranje plijesni
Tehnološki institut testirao je sposobnost 
sustava za sprjeļavanje razvoja 
plijesni. Nije bilo nikakvih naznaka 
razvoja plijesni na površini sedam 
tjedana nakon postavljanja proizvoda 
SkamoWall. Puno izvjeġĺe moģete 
proļitati na skamowall.com.

Reguliranje vlage
SkamoWall ima visok kapilarni uļinak. 
To znaļi da se vlaga premjeġta s hladne 
strane zida na toplu stranu odakle 
isparava u prostoriju. 

Visoka izolacijska vrijednost
SkamoWall umanjuje energetsku 
potrošnju do 70% u odnosu na 
uobiļajeni, neizolirani zid od cigli.

Ġtiti od poģara
Vatrootpornost ploļa SkamoWall 
klasiýcira se u najviġu zahtjevanu 
razinu A1 sukladno Europskom sustavu 
kvaliýciranja otpornosti na poģar EN 13 
501. Ovo znaļi da se ploļa SkamoWall
kvaliýcira kao nezapaljivi materijal.



Gdje se moĥe koristiti SkamoWall?

SkamoWall prikladan je za 
restauriranje 
SkamoWall pokazuje svoje 
jedinstvene prednosti, postignute 
u prostorijama s temperaturnim
razlikama.

Vlaģne prostorije
Problemi s visokim stupnjem vlage i 
temperaturnim razlikama.

Zabatni zidovi
Gdje se ļesto javljaju toplinski 
mostovi, vlaga i plijesan.

Stambeni prostori
Tendencije curenja ventilacije, što 
prouzroļi probleme s vlagom i 
plijesni.

Podrumski zidovi
Mjesta gdje vlaga i plijesan stvaraju 
problem jer se vlaga ne izvlaļi van 
sobe.

SkamoWall prikladan je kao 
unutarnji izolacijski sustav na 
zidovima od:

Ploļica

Klinkera

GraĽevni blok Ăleĺeñ (Leca)

… i druge vrste zidova 
– izuzev drveta.
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Kako funkcionira sustav SkamoWall?

SkamoWall regulira vlagu u prostoriji
Ploļa SkamoWall ima vrlo sitne pore i moģe upijati vodu 
iz sadrģaja vlage u zraku. Voda ĺe uvijek traģiti najsuġi 
dio materijala. Kad se prostorija prozraļuje, vlaga traģi 
hladnoĺu i isparava, tj. vlaga iġļezava.

Rješenje

Evo kako on izgleda na raznim mjestima
Ovdje moģete vidjeti hladnu povrġinu s visokim sadrģajem 
vlage. Poļinje se razvijati plijesan.

Problem

Umanjuje gubitak topline
Montiranjem ploļe SkamoWall na neizolirani zid od cigli, 
moģete poveĺati temperaturu zida za gotovo 
3 ÁC pri vanjskoj temperaturi od 0ÁC. Ovo ĺe, zajedno sa 
sposobnoġĺu reguliranja vlage u prostoriji koju posjeduje 
SkamoWall, osigurati ugodnu unutarnju klimu.

Druge koristi pri korištenju proizvoda SkamoWall 

ǐ  brzo i jednostavno montiranje

ǐ  praktiļno bez gubitka vremena na ļekanje izmeĽu
svakog koraka u postupku

ǐ  ploļe moģe montirati jedna osoba

16,1°C 18,8°C

Zid izoliran ploļom SkamoWall 100 mmNeizolirani zid

Radnik kaģe:

U usporedbi s drugim rjeġenjima na trģiġtu, naġli 
smo da je SkamoWall znaļajno brģi za postaviti, 
upravo koliko je pripremni dio znaļajno lakġi.

Martin Lægdsmand, zidarski majstor 
Aarhus Murer & Tømrerforretning A/S, Danska 



Tehniľki podaci

Budite uvijek u toplom sa SkamoWall
Ploļe SkamoWall dostupne su u razliļitim debljinama, 
svaka s vlastitim izolacijskim svojstvima. Što je deblja 
ploļa, manje topline ĺete izgubiti. Stol s desna pokazuje 
primjere toplinskog gubitka u prostoriji od 20 m² gdje je 
temperatura 20 °C. Vanjska temperatura postavljena je na 
0°C.

SkamoWall podesna je za uvrtanje vijaka
Nakon montiranja moģete uvrtati vijke izravno u ploļu 
SkamoWall.

Institut za istraģivanja piġe:
Kalcij-silikatne ploļe suprotnost su okvirskim konstrukcijama zidova po tome ġto mogu upijati vlagu iz 
unutarnje klime, koja se potom moģe raġiriti kroz materijal. Kad sadrģaj vlage u materijalu postane toliko visok 
da se javlja kapilarna kondenzacija prema vanjskom zidu, svojstvo kapilarnog apsorbiranja materijala znaļi 
da se vlaga ponovno izvlaļi prema unutarnjoj klimi, jer ĺe voda traģiti suhi dio materijala. Voda sad moģe 
isparavati u smjeru prostorije dok se ne javi stabilnost i površina ne postane suha.

DBI upute 240
Danski Institut za istraģivanja u graditeljstvu

Vrsta izolacije Gubitak topline

Bez izolacije 0,62 kWh

SkamoWall 25 mm 0,39 kWh

SkamoWall 50 mm 0,28 kWh

SkamoWall 100 mm 0,19 kWh



– kompletni zidni sustav

SkamoWall je kompletni sustav za unutarnju izolaciju. Ģariġna toļka 
sustava je ploļa SkamoWall. 
Ploļe se moraju montirati s prikljuļenim pomoĺnim sustavom kako bi 
se postigli najbolji rezultati i koristi iz našeg jamstva.

Dobijte idealni zid i zdravu unutarnju klimu s jednim potpunim 
rješenjem: SkamoWall.

Eliminirajte probleme s vlagom i plijesni odjednom i 
zauvijek

Ploļa Sredstvo za uklanjanje plijesni

Pripremna podloga Zaštitnik kutova

Ljepilo Ojaļanje mreģe

Ģbuka

Skamol Eastern Europe 

32-540 Trzebinia ul. Lipcowa 62, Poland 
Tel.: +48 698 960 670
www.skamowall.hr


